NPP16N3
NPP18N3
NPP20N3
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PROWADZONE ELEKTRYCZNE WOZKI PALETOWE 24V, 1,2-2,0 T GAT



Model NPP16N3 to idealne uniwersalne
urzadzenie do lekkich zastosowan
przetadunkowych, ktére jest na tyle mate,
Ze mozna go uzywac na antresoli lub

przewozic z tylu samochodu cigzarowego.

Modele NPP18N3 i NPP20N3 zapewniaja
wieksza wydajnos¢ do przenoszenia
ciezszych tadunkéw i bardziej
intensywnej pracy.

Prowadzony wézek dwupaletowy
NPP12N2D poprawia produktywnosé¢,
umozliwiajgc przewozenie dwéch

palet jednoczesnie (jedna na drugiej).

To idealne rozwiazanie do zatadunku i
roztadunku na rampach przetadunkowych,
kompletacji i uzupetniania towaru oraz
transportu tadunkéw na krotkie odlegtosci
w magazynach, supermarketach i
obszarach produkcyjnych.

Model NPP20N3R jest wyposazony w
sktadana platforme do sporadycznego
uzywania podczas pokonywania
wiekszych odlegtosci. Duza platforma
wozka NPP20N3R ma zawieszenie
poprawiajace komfort oraz duzy przeswit,
a wchodzenie na nig i schodzenie z niej
jest fatwe.

Model NPP20N3E jest wyposazony w widly
do podnoszenia (wysokos$é 730 mm), ktore
zapewniaja ergonomiczna pozycje podczas
zatadunku i roztadunku produktéw przy
minimalnym wysitku fizycznym.


https://www.catlifttruck.com/video/cat-power-pallet-trucks
https://www.catlifttruck.com/video/cat-platform-power-pallet-trucks

e Solidna konstrukcja podwaozia i widty poddawane testom
wytrzymato$ciowym gwarantujg lepsza niezawodno$¢ i trwatosé
nawet w najtrudniejszych warunkach.

o Uszczelnione podwozie i wodoodporne uktady elektryczne sa
odporne na wilgo¢, zanieczyszczenia i korozje — przektada sig to na
mniejsza liczbe przestojow, nizsze koszty konserwacii i diuzszy okres
eksploatacji wozka.

e tatwy dostep do najwazniejszych elementdw wozka przyspiesza
diagnostyke usterek i konserwacjg, a to przektada sie na jeszcze mnigj
przestojow.

® Zintegrowany uktad napedu i podnoszenia skfada sig z mniejszej liczby
elementéw w poréwnaniu z poprzednimi modelami, co ogranicza
mozliwo$¢ wystapienia awarii.

e Zamkniety przedziat akumulatora ze stalowa pokrywa chroni
akumulator przed uderzeniami, zapobiegajac jego kosztownej
wymianie.

o Akumulatory o standardowych rozmiarach mozna zastgpowac
akumulatorami innych marek.

o Wys$wietlacz LCD w standardzie™ dostarcza przejrzyste informacje o
stanie wazka i akumulatora.

¢ Ergonomiczne ramig dyszla z wygodnymi elementami sterujacymi
ogranicza zmeczenie operatoréw.

¢ \Wigksza maksymalna wysoko$¢ podnoszenia pozwala na prace nawet
na stromych rampach i dokach zatadunkowych, dlatego jest to idealny
wozek do poziomego przenoszenia palet oraz zatadunku i roztadunku
pojazddw.

e Zaawansowany programowalny sterownik AC pozwala uzytkownikom
wybiera¢ miedzy szybsza pracg a ptynniejszg obstuga, aby uzyskac
najbardziej odpowiednie ustawienia do danego zadania.

e Zaokraglone korice widet umozliwiaja dokfadne i tatwe wprowadzanie
palet, co przyspiesza cykle przenoszenia i zapobiega uszkodzeniom
palet lub fadunkdw.

¢ Model NPP20N3R o maksymalnej predkosci 6 km/h jest wyposazony
w sktadang platforme do sporadycznego uzywania podczas
pokonywania wigkszych odlegtosci.

o \Wozek dwupaletowy NPP12N2D umozliwia przenoszenie dwéch
palet jednoczesnie (jedna na drugiej), poprawiajac wydajnosé bez
koniecznosci wigkszej przestrzeni.

* Najnowsza konstrukcja ramienia dyszla zapewnia wygodng pozycje
podczas pracy i optymalna ochrone rak.

 Bardzo cicha przektadnia napetniona olejem pomaga utrzymaé niski
poziom hatasu.

e (Opcjonalne duze dZwignie podnoszenia i opuszczania umozliwiajg
fatwe sterowanie jedna reka, nawet w rekawicach.

¢ Pofgczone amortyzowane kota samonastawne gwarantujg doskonatg
stabilno$¢ wdzka.

e Duza platforma wozka NPP20N3R ma zawieszenie poprawiajace
komfort oraz duzy prze$wit, a wchodzenie na nig i schodzenie z nigj
jest fatwe.

* Model NPPZON3E jest wyposazany w widty do podnoszenia
(wysokas¢ 730 mm), ktdre zapewniaja ergonomiczng pozycje podczas

zatadunku i roztadunku produktéw przy minimalnym wysitku fizycznym.

e QOpatentowane 4-punktowe zawieszenie Friction Force w wézku
dwupaletowym NPP12N2D zapewnia staty nacisk na kota napedowe
na nieréwnych powierzchniach, poprawiajac stabilnos¢, przyczepnosé
i kontrole prowadzenia.

® Przesunigte ramig dyszla wozka dwupaletowego NPP12N2D pozwala
operatorowi i$¢ obok wozka, co daje lepsza widocznosc.

o Model NPP12N2D ma ukfad podnoszenia z regulowana predkoscia i
zawdr proporcjonalny opuszczania dla ptynnej i bezpiecznej obstugi.

*Z wyfaczeniem NPP12N2D.
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE | DODATKOWE

Wielofunkeyjny wyswietlacz,w tym licznik godzin, BDI | alarmy itp.

Standardowy wyswietlacz w tym licznik godzin, BDI | alarm yip.

Interaktywny wyswietlacz multifunkcyjny w tym licznik godzi, BDI | alarmy itp.

Logowanie przy uzyciu kodu PIN, 99 kodow

Logowanie przy uzyciu kodu PIN, 4 kody

Przesuniete ramig dyszla

Konstrukcja sprawdzajaca sie w pomieszczeniach chtodniczych (do -10°C) z osiami zabezpieczonymi przed korozja

Uktad podnoszenia z regulowana predkoscia i zawdr proporcjonalny opuszczania obstugiwany przetacznikiem kotyskowym w gérnej czeéci dyszla sterujacego
Zawor elektryczny do podnoszenia i opuszczania, obstugiwany przetacznikiem kotyskowym w gérej czesci dyszla sterujacego

Koto napgdzane z poliuretanu lub gumy

Unoszenie wstepne

Pojedyncze lub podwdjne kota tadunkowe z poliuretanu

Akumulatory litowo-jonowe

Konstrukcja przystosowana do pracy w niskich temperaturach, od 0°C do -35°C (od 0°C do -30°C w przypadku NPP12N2D)

Mozliwo$¢ dostosowania do eksploataciji w wysokich temperaturach, >30°C

Naped do podnoszenia dyszla

Poliuretanowe kota napgdowe i fadunkowe
Kota o zwigkszonej przyczepno$ci Power Friction
Podwéjne kota tadunkowe z poliuretanu
Pojedyncze kota tadunkowe z poliuretanu

Koto napgdzane niezostawiajace $ladow

Koto napgdzane w wersji antystatycznej

Gumowe zabezpieczenie stop

Opaska antystatyczna

Stacyjka

Udzwig widet 2000 kg

Brzgczyk piezoelektryczny zamiast standardowego klaksonu

Tylne oparcie dla tadunku

Rolki prowadzace palete przy zatadunku i roztadunku

Specjalny kolor RAL

Whbudowana fadowarka 30 A

Boczna wymiana akumulatora, tylko akumulatory 250 Ah i 375 Ah
Urzadzenie do wymiany akumulatora

Stelaz na akcesoria

Swiatto robocze

Wyswietlacz wielofunkeyjny

Ograniczenie predkosci przy niskim stanie natadowania akumulatora
Ostrzezenie dzwigkowe o niskim poziomie energii akumulatora
Alarm serwisowy

Automatyczne wylogowanie

Przywrécenie niskiej predkosci po wylogowaniu
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Charakterystyka

h14

1.1 | Producent Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks @1
1.2 Oznaczenie modelu producenta NPP16N3 NPP18N3 NPP20N3 ‘g:-"
1.3 | Zasilanie Akumulator Akumulator Akumulator I
1.4 Sposcb obstugi Pieszy Pieszy Pieszy 3 i
15 | Udwig 0 1600 1800 2000 L
1.6 Odlegtosc $rodka cigzkosci c (mm) 600 600 600 il ;
1.8 | Odlegtos¢ tadunku od osi czota widef (widty obnizone) X (mm) 960 960 960 o
19  Rozstaw osi y (mm) 1360 1425 1425 ]

20 Masa = ; caT} =
2.1b | Masa wézka bez tadunku i przy maksymalnej masie akumulatora kg 430 500 500 =

2.2 Obciazenie osi z maksymalnym tadunkiem, przednia/tylna kg 745 /1290 805/ 1495 840 /1660

2.3 | Obciazenie osi bez tadunku, przednia/tylna kg 340/90 380/120 380/120 o L

3.0  Kota, uktad przeniesienia napedu i
3.1 | Typ opon: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliuretan, N=Nylon, G=Guma przednie/tylne Vul / Vul Vul / Vul Vul / Vul [ N
3.2 Rozmiar opon, strona napedu (mm) 230x 70 230x70 230x 70 y ‘ ‘
3.3 | Rozmiar opon, strona tadunku (mm) 85x90 85x75 85x75 0

3.4 Rozmiar kota podporowego ($rednica x szeroko$¢) (mm) 100 x 40 100 x 40 100 x 40 i

35 | Liczba két, Strona tadunkowa / strona napedowa (x=napgdzane) 2+1x/2 2+1x/4 2+1x/4

36  Szerokosé toru jazdy (Srodek opon) strona napedu b10  (mm) 480 480 480

3.7 | Szerokosc toru jazdy (Srodek opon) strona fadunku b11 (mm) 375 375 375 |
40  Wymiary l: L ‘B

4.2a | Wysokosé h1 (mm)

43 | Wysokosé swobodnego podnoszenia h2 (mm)

44 | Wysokos$¢ podnoszenia h3 (mm) 135 135 135 'm iaN E

45 | Wysokosc catkowita z podniesionym masztem h4 (mm) = [l =

46 | Unoszenie wstepne h5 (mm) - - R -

48  Wysokos¢ fotela lub wysokosc platformy h7 (mm) = = = C@

49 | Wysokos¢ dyszla operatora/ konsoli sterujgcej (min./max.) h14 (mm) 865/ 1420 865/ 1420 865/ 1420 ‘

4.15 | Wysoko$¢ widet catkowicie obnizonych h13  (mm) 85 85 85

4.19 | Dlugosc catkowita il (mm) 1650 1710 1710 l:

420  Dfugosé do czota widet 12 (mm) 500 560 560 "

4.21 | Szerokos¢ catkowita b1/b2  (mm) 720 720 720

4.22 | Wymiary widet (grubosé, szerokosc¢, diugosc) s/e/l (mm) 55/165/ 1150 55/ 165/ 1150 55/ 165/ 1150

4.25 | Szeroko$¢ zewngtrzna na widtach (minimum/maksimum) b5 (mm) 540 540 540

4.32 | Prze$wit na $rodku rozstawu osi, z tadunkiem (widty obnizone) m2 (mm) 30 30 30

4.33c | Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 1000 x 1200, tadunek w poprzek, platforma podniesiona/obnizona Ast (mm) 2339 2475 2472

4.34a | Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 800 x 1200, fadunek wzdtuz Ast (mm)

4.34b | Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast3) z paletami 800 x 1200, tadunek wzdtuz Ast3  (mm)

4.34c | Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 800 x 1200, tadunek wzdfuz, platforma podniesiona/obnizona Ast (mm) 2176 2281 2281

4.35 | Promien skretu Wa (mm) 1510 1551 1551

50  Osiagi

5.1 Szybkos¢ jazdy, z tadunkiem/bez tadunku km/h 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0

52  Szybko$¢ podnoszenia, z fadunkiem/bez tadunku m/s 0.035/0.045 0.030/0.035 0.04/0.05 NPP16/18/20N3

53 | Szybkosc obnizania, z tadunkiem/bez fadunku m/s 0.05/0.05 0.06/0.042 0.05/0.06

5.7  Zdolno$¢ pokonywania wzniesien, z fadunkiem/bez tadunku % 10.0/20.0 10.0/20.0 10.0/20.0 Ast = Wa-x+16+200

59 | Czas przy$pieszania (10 metréw), bez tadunku/z tadunkiem s Ast = Szeroko$¢ korytarza roboczego

5.10 | Hamulec roboczy Elektryczne Elektryczne Elektryczne Wa = Promien zawracania

GRS Inikilslskiryczne : a = Odstep bezpieczny = (200 mm)

6.1 Moc s!ln!ka napedowego (obm.azeme Frzez 6? mmv.) . kw 1.0 1.0 1.0 16 = Diugosc palety (800 lub 1000 mm)

6.2 Moc silnika uktadu podnoszenia, wspétczynnik obciazenia 15% kw 08 08 12

6.3 | Akumulator wg DIN

6.4 | Napigcie akumulatora/pojemnos¢ roztadowania 5-godzinnego V/Ah 24/150 24/ 250 24/250- 375"

6.5 Waga baterii kg 150 210 210

6.6a | Zuzycie energii zgodnie z cyklem EN 16796 kWh/h 0.23 0.26 0.26

80  Rdine

8.1 | Typ sterowania napgdem Bezstopniowa Bezstopniowa Bezstopniowa

10.7 | Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN 1SO 4871 w pracy LpAZ dB(A)

10.7.1 | Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN ISO 487, jazda/ podnoszenie/ bezczynno$é LpAZ dB(A) 62/69/0 62/69/0 65/67/0

10.7.2 | Poziom wibracji ciata zgodnie z EN 13 059: 2002 = > =

10.7.3 | Poziom wibracji reki zgodnie z EN 13 059: 2002 <25 <25 <25

1) Przy akumulatorze 375 Ah wymiar 12 zwigksza sig 0 72 mm

SINNOLOZ-Z'L AbZ SNINYL 13711vd HIMOd NVIHLSIAId
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10.7.1
10.7.2 Poziom wibracji ciata zgodnie z EN 13 059: 2002
1

Charakterystyka

Producent

Oznaczenie modelu producenta

Zasilanie

Sposdb obstugi

Udzwig Q
Odlegtos¢ srodka cigzkosci c
Odlegtos¢ tadunku od osi czota widet (widty obnizone) X
Rozstaw osi y
Masa

Masa wézka bez tadunku i przy maksymalnej masie akumulatora

Obciazenie osi z maksymalnym fadunkiem, przednia/tylna

Obciazenie osi bez tadunku, przednia/tylna

Kota, uktad przeniesienia napedu

Typ opon: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliuretan, N=Nylon, G=Guma przednie/tylne

Rozmiar opon, strona napgdu

Rozmiar opon, strona fadunku

Rozmiar kota podporowego ($rednica x szeroko$c)

Liczba két, Strona tadunkowa / strona napgdowa (x=napedzane)

Szerokos¢ toru jazdy ($rodek opon) strona napedu b10
Szerokos¢ toru jazdy ($rodek opon) strona fadunku b11
Wymiary

Wysokosé h
Wysokos¢ swobodnego podnoszenia h2
Wysokos$¢ podnoszenia h3
Wysokos¢ catkowita z podniesionym masztem h4
Unoszenie wstepne h5
Wysokos¢ fotela lub wysokos¢ platformy h7
Wysokos¢ dyszla operatora/ konsoli sterujacej (min./max.) h14
Wysokos¢ widet catkowicie obnizonych h13
Dtugosc catkowita il
Dtugosé do czota widet 12
Szerokos¢ catkowita b1/b2
Wymiary widet (grubos¢, szerokos¢, dtugosé) s/ell
Szerokos¢ zewnegtrzna na widtach (minimum/maksimum) b5
Przeswit na $rodku rozstawu osi, z tadunkiem (widty obnizone) m2
Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 1000 x 1200, tadunek w poprzek, platforma podniesiona/obnizona Ast
Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 800 x 1200, fadunek wzdfuz Ast
Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast3) z paletami 800 x 1200, tadunek wzdtuz Ast3
Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 800 x 1200, fadunek wzdfuz, platforma podniesiona/obnizona Ast
Promien skretu Wa
Osiagi

Szybkos¢ jazdy, z tadunkiem/bez tadunku

Szybkosé podnoszenia, z tadunkiem/bez tadunku

Szybkos¢é obnizania, z fadunkiem/bez tadunku

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku

Czas przy$pieszania (10 metréw), bez fadunku/z tadunkiem

Hamulec roboczy

Silniki elektryczne

Moc silnika napgdowego (obciazenie przez 60 min.)

Moc silnika uktadu podnoszenia, wspétczynnik obcigzenia 15%

Akumulator wg DIN

Napigcie akumulatora/pojemnos$¢ roztadowania 5-godzinnego

Waga baterii

Rozne

Typ sterowania napgdem

Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN IS 4871 w pracy LpAZ
Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN ISO 487, jazda/ podnoszenie/ bezczynnosc LpAZ

0.7.3 | Poziom wibracji reki zgodnie z EN 13 059: 2002

(mm)
(mm)
(mm)

(mm)
(mm)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

km/h
m/s
m/s
%

S

kw
kw
V/Anh

kg

dB(A)
dB(A)

Cat Lift Trucks
NPP12N2D
Akumulator

Pieszy
1250
600
990
1510

800
990/1410
590/210

Vul / Vul
23070
85x 99
140 x 60
1x+1/4
382
355

1400 / 1550

1700 / 2000
2145/ 2445
120

913/1368
90
1864
664
660
65/185/1200
540
25
NA
2532
2290

1880

5.6/6
0.10/0.20
0.12/0.12

6/19
7.94/6.76
Elektryczne

13
2.35
no
24/150- 230
140 - 215

Bezstopniowa
74.6+/-0.7

ha

(H
h3
h1

h14 option

h5

h13

I (L)

b1

b5 (V)

NPP12N2D

Ast = Wa-x+/6+200

Ast = Szeroko$¢ korytarza roboczego
Wa = Promien zawracania

a = Odstep bezpieczny = (200 mm)

16 = Dtugos¢ palety (800 lub 1000 mm)

Osiagi i udzwig masztu

h1  Wysoko$¢ z opuszczonym masztem

h2  Standardowe podnoszenie swobodne

h3  Wysokos$¢ podnoszenia

h4  Wysokos¢ z podniesionym masztem

h5 Petne podnoszenie swobodne

Q  Udzwig podnoszenia, obciazenie znamionowe
¢ Odlegtos¢ srodka tadunku

NPP12N2D
Typ masztu h3+h13 h1* h2+h13
mm mm mm

Duplex
bez swobodnego
podnoszenia (DS) 2090 1550 NA

1790 1400 NA

* Wysoko$¢ masztu zamknigtego h1 obejmuje poli-
weglanowe zabezpieczenie palcow. Wysoko$¢ masztu
bez zabezpieczenia palcéw wynosi 1343 mm/1493 mm
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419
420
421
4.22
4.25
4.32
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4.34c
4.35
5.0
5.1
52
5.3
5.7
5.10
6.0
6.1
6.2
6.4
6.5
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8.1
10.7

10.7.1

Charakterystyka

Producent

Oznaczenie modelu producenta

Zasilanie

Sposdb obstugi

Udzwig

Odlegtos¢ srodka cigzkosci

Odlegtos¢ tadunku od osi czota widet (widty obnizone)

Rozstaw osi

Masa

Masa wézka bez tadunku i przy maksymalnej masie akumulatora
Obciazenie osi z maksymalnym fadunkiem, przednia/tylna
Obciazenie osi bez tadunku, przednia/tylna

Kota, uktad przeniesienia napedu

Typ opon: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliuretan, N=Nylon, G=Guma przednie/tylne
Rozmiar opon, strona napgdu

Rozmiar opon, strona fadunku

Rozmiar kota podporowego ($rednica x szeroko$c)

Liczba két, Strona tadunkowa / strona napgdowa (x=napedzane)
Szerokos¢ toru jazdy ($rodek opon) strona napedu

Szerokos¢ toru jazdy ($rodek opon) strona fadunku

Wymiary

Wysokos¢ podnoszenia

Unoszenie wstepne

Wysokos¢ fotela lub wysokosé platformy

Wysokos¢ dyszla operatora/ konsoli sterujacej (min./max.)
Wysokos¢ widet catkowicie obnizonych

Dtugosc catkowita

Dtugos¢ do czota widet

Szerokos¢ catkowita

Wymiary widet (grubos¢, szerokos¢, dtugosc)

Szerokos¢ zewnetrzna na widtach (minimum/maksimum)
Przeswit na srodku rozstawu osi, z tadunkiem (widty obnizone)
Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 1000 x 1200, tadunek w poprzek, platforma podniesiona/obnizona
Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 800 x 1200, tadunek wzdtuz, platforma podniesiona/obnizona
Promien skretu

Osiagi

Szybkos¢ jazdy, z tadunkiem/bez tadunku

Szybkosé podnoszenia, z tadunkiem/bez fadunku

Szybkos¢ obnizania, z fadunkiem/bez fadunku

Zdolnos¢ pokonywania wzniesien, z tadunkiem/bez tadunku
Hamulec roboczy

Silniki elektryczne

Moc silnika napgdowego (obcigzenie przez 60 min.)

Moc silnika uktadu podnoszenia, wspétczynnik obciazenia 15%
Napigcie akumulatora/pojemnos¢ roztadowania 5-godzinnego
Waga baterii

Rozne

Typ sterowania napgdem

Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN ISO 4871 w pracy LpAZ
Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN ISO 487, jazda/ podnoszenie/ bezczynnosc LpAZ

10.7.2 Poziom wibracji ciata zgodnie z EN 13 059: 2002
10.7.3 | Poziom wibracji reki zgodnie z EN 13 059: 2002

1) Przy akumulatorze 375 Ah wymiar 12 zwigksza sig 0 72 mm

b10
b11

(kg)
(mm)
(mm)
(mm)

kg
kg
kg

(mm)
(mm)
(mm)

(mm)
(mm)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

km/h
m/s
m/s
%

W
W
V/Ah
kg

dB(A)
dB (A)

Cat Lift Trucks
NPP20N3R
Akumulator

Pieszy/ Stojacy

2000
600
960

1420

640
950 /1710
505/ 135

Vul / Vul
230x70
85x75
125x 55
2+1x/4
480
375

135

1155/ 1550
85
1850 / 2345
700/ 1195
720
50/ 165/ 1150
540
30
2504 /2984
2416/ 2896
1680 / 2160

6.0/6.0
0.04/0.04
0.05/0.06

9.0/20.0
Elektryczne

1.0
12
24/250-375"
212-294

Bezstopniowa
60
63/65
0.9
<25

Ast

al

NPP20N3R: with folding platform

Ast = Wa-x+/6+200

Ast = Szerokos¢ korytarza roboczego
Wa = Promief zawracania

a = Odstep bezpieczny = (200 mm)

16 = Dtugosc palety (800 lub 1000 mm)
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Charakterystyka

h14

h14

m2

b10

1.1 | Producent Cat Lift Trucks

1.2 Oznaczenie modelu producenta NPP20N3E

1.3 | Zasilanie Akumulator

1.4 Spos6b obstugi Pieszy

15 | Udzwig Q (kg) 2000/ 700

16 Odlegtosé srodka cigzkosci ® (mm) 600

1.8 | Odlegtosé tadunku od osi czota widet (widty obnizone) X (mm) 890 i
19 | Rozstaw osi y (mm) 1425 !
20 Masa T T

2.1b | Masa wézka bez tadunku i przy maksymalnej masie akumulatora kg 585

2.2 Obcigzenie osi z maksymalnym fadunkiem, przednia/tylna kg 435/150 = |2

2.3 | Obciazenie osi bez tadunku, przednia/tylna kg 420/ 160 i = X

3.0  Kota, uktad przeniesienia napedu

3.1 Typ opon: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliuretan, N=Nylon, G=Guma przednie/tylne Vul / Vul Lo

3.2 Rozmiar opon, strona napgdu (mm) 23070

3.3 | Rozmiar opon, strona tadunku (mm) 85x75 =
34 | Rozmiar kota podporowego (Srednica x szerokosc) (mm) 100 x 40 =

35 | Liczba kot, Strona tadunkowa / strona napgedowa (x=napgdzane) 2+1x/4 i
3.6 | Szeroko$¢ toru jazdy (Srodek opon) strona napedu b10 (mm) 480

3.7 | Szerokosc toru jazdy (Srodek opon) strona fadunku b11 (mm) 375 I
40  Wymiary

44 | Wysokos¢ podnoszenia h3 (mm) 135/ 645

46 | Unoszenie wstegpne h5 (mm)

4.8 | Wysokosc fotela lub wysokosé platformy h7 (mm) - a2 5
49  Wysokos¢ dyszla operatora/ konsoli sterujgcej (min./max.) h14 (mm) 865 / 1420

4.15 | Wysokos¢ widet catkowicie obnizonych h13  (mm) 85

419  Diugost catkowita I (mm) 1780

4.20 | Dlugo$¢ do czofa widet 12 (mm) 630 B EE .

4.21 | Szerokos¢ catkowita b1/62  (mm) 720 S

4.22 | Wymiary widet (grubos¢, szeroko$¢, dfugosc) s/e/l (mm) 59/184 /1150 - _

4.25  Szerokosc zewnetrzna na widfach (minimum/maksimum) b5 (mm) 570 = =

4.32 | Prze$wit na $rodku rozstawu osi, z tadunkiem (widty obnizone) m2 (mm) 30

4.33c | Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 1000 x 1200, tadunek w poprzek, platforma podniesiona/obnizona Ast (mm) 2365 [ EE '

4.34c | Szerokos¢ korytarza roboczego (Ast) z paletami 800 x 1200, tadunek wzdtuz, platforma podniesiona/obnizona Ast (mm) 2275

4.35  Promien skretu Wa (mm) 1560

50  Osiagi

5.1 Szybkos¢ jazdy, z tadunkiem/bez tadunku km/h 6.0/6.0

52  Szybko$¢ podnoszenia, z fadunkiem/bez tadunku m/s 0.11/0.14

53 | Szybkosc obnizania, z tadunkiem/bez tadunku m/s 0.13/0.12 al2

5.7 | Zdolno$¢ pokonywania wzniesien, z fadunkiem/bez tadunku % 9.0/20.0 Ast
5.10 | Hamulec roboczy Elektryczne

6.0  Silniki elektryczne it Lf:

6.1 | Moc silnika napgdowego (obcigzenie przez 60 min.) kw 1.0 NPP20N3E: with Ilftmg forks

6.2 | Moc silnika uktadu podnoszenia, wspétczynnik obcigzenia 15% kw 1.2

6.3 | Akumulator wg DIN Ast = Wa-x+16+200

6.4  Napiecie akumulatora/pojemnos¢ roztadowania 5-godzinnego V/Ah 24 /150 Ast = Szeroko$¢ korytarza roboczego

6.5 | Waga baterii kg 151 Wa = Promien zawracania

80 Réine a = Odstep bezpieczny = (200 mm)

8.1 | Typ sterowania napgdem Bezstopniowa 16 = Diugosc palety (800 lub 1000 mm)

10.7 | Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN IS0 4871 w pracy LpAZ dB(A) 64

10.7.1 | Poziom hatasu na wysokosci uszu kierowcy zgodnie z EN 12 053: 2001 i EN ISO 487, jazda/ podnoszenie/ bezczynno$é LpAZ dB(A) 66/70

10.7.2 | Poziom wibracji ciata zgodnie z EN 13 059: 2002 =
10.7.3 | Poziom wibracji reki zgodnie z EN 13 059: 2002 <25



Akumulatory litowo-jonowe (Li-ion) sa dostepne w gamie wézkow elektrycznych z
przeciwwaga i magazynowych marki Cat®. Chociaz akumulatory kwasowo-otowiowe

weciaz sg czesto wybierane przez naszych klientow i maja swoje zalety, wiaza sie z roznymi

wyzwaniami, ktérym technologia litowo-jonowa pozwala stawi¢ czota.

Prawdopodobnie najbardziej widoczng zmiang w zwigzku z przej$ciem na baterie litowo-jonowe jest
mozliwo$¢ dotadowywania. Zamiast wymienia¢ baterie miedzy zmianami, wystarczy podtaczy¢ szybka

tadowarke podczas krétkich przerw. W ten sposaéb jedna bateria moze pracowaé 24/7. Dodajac do tego

inne korzysci zwigzane z wydajnos$cia, ochrong $rodowiska i bezpieczernstwem, baterie litowo-jonowe
sg bardzo atrakcyjng alternatywa.
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info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

WP0SC2219(09/23) © 2023 MLE B.V. (nr rejestracyjny 33274459). Wszelkie prawa zastrzezone. CAT,CATERPILLAR, LETS DO THE WORK  oraz ich logotypy, dekoracje handlowe:
‘Caterpillar Corporate Yellow’, ‘Power Edge’ i Cat “Modern Hex", a takze elementy identyfikacji korporacyjnej i produktowej uzyte w niniejszym materiale stanowia wtasno$¢

handlowa firmy Caterpillar i nie moga by¢ uzywane bez uzyskania zgody.

UWAGA: Dane dotyczace wydajnosci moga sig roznic w zaleznoéci od przyjetych tolerancii produkeyjnych, stanu pojazdu, rodzaju ogumienia, warunkéw podtoza, konkretnych zastosowar czy srodowiska pracy.
Przedstawione wozki moga zawiera¢ wyposazenie niestandardowe. Konkretne wymogi eksploatacyjne i konfiguracje dostepne na danym rynku nalezy oméwic z dealerem wazkéw widtowych Cat. Cat Lift Trucks

prowadzi polityke ciggtego ulepszania swoich produktéw. Dlatego niektére materiaty, wyposazenie czy parametry techniczne moga ulegac zmianie bez weze$niejszego powiadomienia.

[HION)

Zalety baterii litowo-jonowych Cat w stosunku do kwasowo-otowiowych

Akumulator litowo-jonowy to inwestycja, na ktorg warto patrzec przez pryzmat oszczedno$ci w zakresie
energii, sprzetu i robocizny oraz krétszych i rzadszych przestojéw.

¢ Dluzsza zywotnosé — od 3 do 4 razy dtuzszy okres eksploatacji w poréwnaniu do baterii
kwasowo-ctowiowych — zmnigjszenie ogélnych kosztéw inwestycji w baterie

¢ Wieksza wydajnos¢ — straty energii podczas tadowania i roztadowywania sg nawet 0 30% mnigjsze, co
przekfada sie na mniejsze zuzycie energii elektryczne

¢ Dluzszy czas pracy — dzieki wiekszej wydajnosci baterii i mozliwosci dotadowywania w dowolnym
czasie bez ryzyka uszkodzenia baterii ani skrécenia jego zywotnosci

o Stale wysokie parametry — bardzie] stata krzywa napigcia gwarantuje wysokg wydajno$¢ wézka az do
konca zmiany

¢ Szybsze tadowanie — mozliwos¢ petnego natadowania w zaledwie 1 godzine za pomocg
najszybszych tadowarek

¢ Brak wymiany baterii — szybkie dotadowywanie — 15 minut wydtuza czas pracy o kilka godzin
— umozliwia prace bez przerw tylko na jednym akumulatorze i ogranicza konieczno$¢ kupowania,
przechowywania i kanserwowania cze$ci zamiennych

¢ Brak codziennej konserwacji — bateria pozostaje w wazku podczas tadowania i nie trzeba uzupetnia¢
waody ani sprawdza¢ elektrolitu

¢ Brak gazu — ani wyciekéw kwasu — ta technologia pozwala wyeliminowaé koszty zwigzane z

konserwacja i przechowywaniem baterii w magazynie oraz z systemem wentylacji

¢ Whudowane zabezpieczenia — inteligentny system zarzadzania baterig (BMS) automatycznie
zapohiega nadmiernym wartosciom pradu roztadowywania i fadowania, napigcia oraz temperatury, a
takze praktycznie eliminuje ryzyko niewfasciwego uzytkowania

Sa dostepne baterie i tadowarki o réznych parametrach znamionowych. Dealer znajdzie najlepsze pofaczenie
do danych potrzeb. Dla spokoju ducha zapytaj réwniez dealera o opcjonalng 5-letnig gwarancje obejmujaca

coroczne przeglady.
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